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JernChelat 4,5

Vandig oplgsning af jern til planter. Jernet er HEDTA-chelateret og derfor let tilgaengeligt for planter.

Indhold: Data:

Grundstof Veegtprocent gram/liter.

Jern (Fe) 4,5 54 pH Koncentrat 7
Min. opbevaringstemperatur 5°C
Veeqtfylde 1,2 ka/L

JernChelat 4,5 anvendes hvor der er behov for ekstra Jern ud over det der fas fra en normal dosering af Minomit®
eller Mikronit®.

Brugsanvisning:

JernChelat 4,5 kan blandes med alle almindelige plantegadninger, dog ma det ikke tilsaettes syrekarret.
Ved anvendelse af nedenfor naevnte maengder pr. 1000 liter vand, vil der tilfgres fglgende ppm (gram pr. 1000 liter).

Jern Mangan Kobber Zink Bor Molybdeen
JernChelat 4,5 Fe Mn Cu Zn B Mo
pr. 1000 L. vand (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
5 ml 0,27
10 ml 0,54
15 ml 0,82
20 ml 1,08
25 ml 1,37
30 ml 1,62
35 ml 1,92
40 ml 2,16

Husk: Hvis behovet for Jern er mindre en for en normal dosering af Minomit ® eller Mikronit® kan Interfiller A(S
producere en mikronzering til netop dit gnske (klik pa kunde designet mikronaering).

JernChelat 4,5 leveres i dunke & 20 Liter og palletanke & 1000 Liter

PS: Mangler du recept hjeelp, klik evt. pd Hvordan anvendes tabellerne, Recept hjeelp, Retningsrecept eller kontakt
Interfiller A/S

Interfiller A/S har med succes udviklet og solgt gadning og gadningsprodukter, til primaert gartneri og landbrug i Skandinavien,
siden 1971. Interfiller kan ogsa hjaelpe med specielt sammensatte gadningsprodukter.



